
เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-         3,370,000   -              -             ประชาชนมีถนนใช้

ในการสัญจรได้
สะดวก รวดเร็ว

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโรงเรียนวดั
เขาศรีวชิัย หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใช้ในการ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวชิัย  อ าเภอพุนพิน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิม่เติม ครั้งที่ 1/2562 ) พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ระยะทางยาวไม่น้อยกวา่ 995 
เมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร กวา้ง 
6.00 เมตร ปริมาณผิวจราจรไม่
น้อยกวา่  5,970 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นแบง่ช่องจราจร เส้น
ขอบทางและทางเดินคนข้าม 
จ านวน 2 จุด รายละเอียดผิว
จราจรตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของทอ้งถิ่น แบบ ท.
1-01 และแบบอื่นๆที่ อบต.
ก าหนด พร้อมติดต้ังปา้ย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562) พ.ศ. 2562
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 : การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hup)

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ าใหไ้ด้มาตรฐานและเชื่อมโยง)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 : พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

แบบ ผ.01 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-         3,863,000   -              -             

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562) พ.ศ. 2562

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 : การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hup)

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรได้
สะดวก รวดเร็ว

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 : พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ าใหไ้ด้มาตรฐานและเชื่อมโยง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิม่เติม ครั้งที่ 1/2562 ) พ.ศ. 2562
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กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวชิัย  อ าเภอพุนพิน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีวชิัย - พนุพนิใต้
 หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใช้ในการ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทางยาวไม่น้อยกวา่ 1,110 
เมตร ท าการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 
1.50 x 8.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง
 จ านวน 1 จดุ ตามแบบมาตรฐาน 
กสช-3/2526 เลขที ่
020304/5-6 และวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 1.00 x 
8.00 เมตร จ านวน 1 จดุ พร้อมยา
แนวด้วยปูนทราย กอ่สร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 5.00 เมตร ปริมาณผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่  5,550 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจรและเส้น
ขอบทาง รายละเอยีดผิวจราจรตาม
แบบมาตรฐานงานกอ่สร้างของ
ท้องถิ่น แบบ ท.1-01 และแบบอื่นๆ
ที ่อบต.ก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพนัธโ์ครงการ

แบบ ผ.01 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-         1,408,000   -              -             

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวชิัย  อ าเภอพุนพิน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิม่เติม ครั้งที่ 1/2562 ) พ.ศ. 2562
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กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ าใหไ้ด้มาตรฐานและเชื่อมโยง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทา่เจริญสุข หมู่ที่
 1

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใช้ในการ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ระยะทางยาวไม่น้อยกวา่ 520 
เมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร กวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 450 เมตร 
และกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 70 
เมตร ปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กวา่  2,530 ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นแบง่ช่องจราจรและเส้น
ขอบทาง (เฉพาะผิวจราจร กวา้ง
 5.00 เมตร) รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ทอ้งถิ่น แบบ ท.1-01 พร้อม
ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรได้
สะดวก รวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562) พ.ศ. 2562

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 : การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hup)
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 : พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-         491,000      -              -             ประชาชนมีถนนใช้

ในการสัญจรได้
สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวชิัย  อ าเภอพุนพิน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิม่เติม ครั้งที่ 1/2562 ) พ.ศ. 2562
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 : การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hup)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562) พ.ศ. 2562
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 : พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ าใหไ้ด้มาตรฐานและเชื่อมโยง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชายเสม็ด - 
ประมง หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใช้ในการ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ระยะทางยาวไม่น้อยกวา่ 200 
เมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร กวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร  
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกวา่  
800 ตารางเมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø
 1.00 x 8.00 เมตร จ านวน 2
 จุด รายละเอียดผิวจราจรตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ทอ้งถิ่น แบบ ท.1-01 พร้อม
ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน

แบบ ผ.01 


